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" CTX beta 800 4A ™

(1 masina)
CTX beta 1250 4A
Promjer kretanja mm 540
Maksimalan promjer struganja mm 340
Revolver klizac (gorniji):
Putanja X mm 270
Okomita putanja Y mm +60
Uzduzna putanja Z mm 1.200
Revolver kliza¢ (donji):
Okomita putanja Y mm +40
Putanja X mm 195
Uzduzna putanja Z mm 1.200
Promjer poluge mm 65/ 75
Drzac alata DIN 69871 12 x VDI 40
Hidro-poluga IRCO, maksimalna duzina poluge . mm 1.600




CTX 510 ecoline (2 masine)
Maksimalan promjer kretanja mm 680

Promjer kretanja poprecnog klizaca mm 465

Maksimalan promjer struganja mm 465

Putanja (X) mm 300

' Uzduzna putanja (2) mm 1.050
Propustanje poluge mm 76

Precnik stezne glave mm 250

Broj alatnih stanica 12

Broj pokrenutih alatnih stanica sa C—osom 12




CLX 550
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(2 masine)

Maksimalan promijer kretanja mm 480

Maksimalna duzina radnog dijela s kopcom za rep mm 1.225

(moZe se strojno obradivati)

Maksimalana velicina steznika mm 400

Maksimalna brzina okretanja motora rpm 3.250

Ocjena snage pogona (100% DC) kW 22 (AC)
Maksimalni precnik sipke mm 102




CLX 450 (1 masina)
Maksimalan promijer kretanja mm 400

Maksimalna duzina radnog dijela s kopcom za rep mm 600

(mozZe se strojno obradivati)

Maksimalana velicina steznika mm 315

Maksimalna brzina okretanja motora rpm 4.000

Ocjena snage pogona (100% DC) kW 17 (AC)
Maksimalni precnik sipke mm 80
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(1 masina)

Maksimalan promjer kretanja mm 320

Maksimalna duzina radnog dijela s kopcom za rep mm 530

(moze se strojno obradivati)

Maksimalana velicina steznika mm 250

Maksimalna brzina okretanja motora rpm 5.000

Ocjena snage pogona (100% DC) kW 11 (AC)
Maksimalni precnik Sipke mm 65




CTX 310 ecoline (2 masine)
Maksimalni promjer kretanja mm 330

Promjer kretanja poprecnog klizaca mm 260
Maksimalan promjer struganja mm 200

Putanja (X) mm 160
Uzduzna putanja (2) mm 450

Glava vretena (ravna prirubnica) mm 140h5
Propustanje poluge mm 45

' Broj alatnih stanica 12

' Broj pokrenutih alatnih stanica sa C—osom 6




(1 masina)

MAIER MLK 32 DY

Maksimalan precnik obrade mm 20/26/32/36
Maksimalno kretanje glave mm 220 (320/450)
Brzina interneta m/min 32
Pogonska snaga (60% ED) kW 5.5/(optional 7.5)
Maksimalna brzina U/min 0-8.000
Potpuna NC C - osa

Dodatno mehanicko indeksiranje od 5°
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DMU 65 monoBlock (1 masina) 5 osa

' Radno podrucje X- /Y- / Z-ose mm 650 / 650 / 560
Brzina kretanja do min"’ 10.000

' Brzina protoka X- /Y- / Z-ose m/min 40

' Zakretni rotacioni radni sto mm 1.000 x 650
Opterecenje radnog stola do kg 1.800
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=T oMU 75 monoBLOCK*

i B, SRS

(1 masina) 5 osa

DMU 75 monoBlock

Radno podrucje X- / Y-/ Z-ose mm 750/ 650 / 560
Brzina kretanja do min’ 18.000
Brzina protoka X- / Y-/ Z-ose m/min 40
Zakretni rotacioni radni sto mm 800 x 650
Opterecenje radnog stola do kg 600
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DMF 260/7 (1 masina)

Putanja X - ose mm 2.600
Putanja Y - ose mm 700
Putanja Z - ose mm 700
Snaga napajanja N 8.000
Raspon brzine max/min 1-14.000
Drzac alata (opciono) SK 40




(1 masina) 5 osa

EcoMill 50

Putanja X - ose mm 500
Putanja Y - ose mm 450
Putanja Z - ose mm 400
Snaga napajanja N 4,500
Raspon brzine max/min 1-12.000
Raspon okretanja na B - osi -5/+110
Drzac alata (opciono) SK 40




CMX 50U

(1 masina) 5 osa

Maksimalna X putanja mm 500
Maksimalna Y putanja mm 450
Maksimalna Z putanja mm 400
Maksimalno opterecenje stola kg 200
Precnik tablice mm 630
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(2 masine) 5 osa

DMU 50

Maksimalna X putanja mm 500
Maksimalna Y putanja mm 450
Maksimalna Z putanja mm 400
Maksimalno opterecenje stola kg 300
Precnik tablice mm 630
Duzina tablice mm 630
Sirina tablice mm 500
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EcoMill 1035V (5 masina)

Putanja X - ose mm 1.035
Putanja Y - ose mm 560
Putanja Z - ose mm 510
Snaga napajanja N 5.000
Raspon brzine max/min 1-12.000
Drzac alata (opciono) SK 40
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Maho 1000C (2 masine)

CNC glodalica Maho 1000C 3 ose

Dimenzije radnog prostora mm 1.000 x 600 x 650
Nosac alata SK 50

Radni stol mm 120 x 800
UzduZna putanja (X,Y,Z -ose) mm 1.000 x 560 x 800
Broj okretaja vertikalnog vretena ~ U/min _ 20-2.000
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Konvencionalhe masine:

1. Brusilica za ravno brusenje (

2. Brusilica za okruglo brusenje (1 komad )
3. Konvencionalni strug (3 komada )
(

4. Makaze za sjecenje lima debljine 12 mm ( 1 komad)
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INDEX d.o.o.

Ul. Branilaca Kule-grada b.b.,
75320 Gracanica, Bosna i Hercegovina

el R3S Shlle [ W3
Tel. ++387 35 704 949
Fax BE88 85 WS 156
Email: index@bih.net.ba




